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Abbildung: Motörizer - Rohrrahmen mit LED Beleuchtung 



Datenblatt Motörizer - Rohrrahmen 

„Heinkel He111-H-6“ 

Version: 0.08

Datum: 31.03.23

1. Inhaltsverzeichnis 
1. Inhaltsverzeichnis	 
2
2. Bühnenbild	 
3
4. Hersteller	 
4
5. Daten • Abmessungen • Gewicht	 
4
6. Elemente Rohrrahmen	 
5
7. Beleuchtung	 
6
8. Rigging	 
7
9. Haltepunkte und Maße	 
8
10. Ansprechpartner	 9

Seite  von 2 9



Datenblatt Motörizer - Rohrrahmen 

„Heinkel He111-H-6“ 

Version: 0.08

Datum: 31.03.23

2. Bühnenbild 
Der Rohrrahmen „Heinkel He 111 H-6“ (Flugzeugrahmen) stellt den verkleinerten Nachbau eines 
ursprünglich als Beleuchtungstraverse konzipierten Flugzeugs dar (Bühnenbild Motörhead).


Der Flugzeugrahmen (ausgestattet mit 2 DMX LED Bars) ist Teil des Bühnenbildes der Motörhead 
Tribute Band „Motörizer“ und wird über der Bühne an der Traverse des Veranstaltungsortes 
aufgehängt. 


Der Flugzeugrahmen hängt ausschließlich über der Bühne (oberhalb der Musiker) und nicht über 
dem Zuschauerraum. 




3.
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Abbildung: Bühnenbild „Motörizer“
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4. Hersteller 
Der Rohrrahmen wurde von einem Metallbau Fachbetrieb aus Aluminium Rundrohr fachgerecht 
angefertigt.


KBM Kai Böttcher Metallbau GmbH & Co. KG

Itzehoer Str. 110, 24622 Gnutz

Telefon: 04392 917266


5. Daten • Abmessungen • Gewicht 
Rohrrahmengestell zur Aufnahme von Leuchtmitteln, bestehend aus fünf Segmenten, hergestellt 
aus Aluminium-Rundrohr.  Gestell vorgerichtet zur Abhängung an Veranstaltungsbühnen mittels 
Schellen und Drahtseilen. 

 


Material Aluminium Rundrohr Ø 40x3 und 40x2 roh

Grundform Flugzeug Heinkel He111 H-6

Abmessungen LxBxH 4342 x 5638 x 1322 mm

Schraubwerkstof Sechskantschraube DIN 933 M8x100 Edelstahl

Gewicht Rohrrahmen 92 kg / Beleuchtung 18 kg (2 Stück je 9 kg)

Gesamtgewicht 110 kg
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6. Elemente Rohrrahmen 
Der Rohrrahmen besteht aus insgesamt 5 Einzelteilen:

• 1 x Rumpf

• 2 x Tragflächen

• 1 x Kopf

• 1 x Heck


Die Tragflächen, der Kopf und das Heck werden mit Hilfe von M8 Sechskantschrauben  am 
Rumpf befestigt.



Werkzeug 13er Maulschlüssel (2x)


Hammer (1x)

Sechskantschrauben gesamt M8 x 100 + Mutter (18x)

Verschraubung Tragfläche 1 an Rumpf 5 x M8 x 100

Verschraubung Tragfläche 2 an Rumpf 5 x M8 x 100

Verschraubung Kopf an Rumpf 4 x M8 x 100

Verschraubung Heck an Rumpf 4 x M8 x 100
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Abbildung: Elemente des Rohrrahmens
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7. Beleuchtung 
Die Beleuchtung wird mit Hilfe von Lightweight Halbschellen und Sicherungsseilen am 
Rohrrahmen (Tragfläche links und rechts) befestigt (siehe Pos. 2 / 3 Kap. Rigging)





DMX LED Bar 2 x Eurolite KLS200 Spotbar Master / Slave Betrieb

DMX Wireless Eurolite QuickDMX Wireless 2,4 GHz (Kanal 1-6)


DMX Steuerpult Eurolite LED Easy Operator Deluxe (DMX)


Kabel / Zuleitung 2 x DMX Kabel,  1 x DMX Terminator, Spannungsversorgung 230V 
3er Steckdose, Zuleitung 230V 15m
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Abbildung: Beleuchtung am Rohrrahmen / Maße
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8. Rigging 
Das Rigging Konzept wurde mit Hilfe der Firma „Akustik Art“ in 24220 Flintbek erarbeitet und 
entsprechend umgesetzt. 


Das folgende Material wird für die Aufhängung des Flugzeugrahmens verwendet:


Pos 1 Manfrotto Half Coupler M 12 MAN/C463 mit Ringöse mit TÜV / 300 KG


Pos 2 Lightweight Halbschelle
 Expotruss 100kg

Pos 3 Sicherungsseil 50cm   3mm nach DIN 56926

Pos 4 Yaletex RSE-SRS Rundschl. m. 
Stahleinlage


Nutzlänge: 2m, 2t, schwarz

Pos 5 Handkettenzug DoBlack 0,5t   Hub 6m verzinkte Hand- Rundstahlkette

Pos 6 Abhängeset Drahtseil 
 Reutlinger Drahtseilhalter Gripper mit Ring 
nach BGV-C1 (Länge 3m / Stärke 5mm)

Pos 7 Schäkel 3,25t / 2,00t / 1,00t
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9. Haltepunkte und Maße 
MASSENMITTELPUNKT (SCHWERPUNKT) 
Am Massenmittelschwerpunkt wird der Flugzeugrahmen mit Hilfe des Handkettenzugs (Pos 5) auf 
die entsprechende Höhe gebracht.


HALTEPUNKTE FRONT & HECK 
An den Haltepunkten Front und Heck wird der Flugzeugrahmen an der Traverse mit Hilfe der 
Rundschlingen (Pos 4) in Position gebracht. 


HALTEPUNKTE HECK 
Am Haltepunkt Heck kann mit Hilfe des Abhängest Drahtseil (Pos 6) der Flugzeugrahmen 
entsprechend gekippt werden, sodass sich die Nase (Kopf) des Flugzeugrahmens näher zum 
Bühnenboden hin neigt.


Maximale Höhe Abhängung an Haltepunkt (Rundschlinge + Abhängeset)


• Haltepunkt Front-1: 		 1-4m

• Haltepunkt Front-2: 		 1-4m

• Haltepunkt Heck: 	 	 1-4m 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Abbildung: Haltepunkte Traverse / Maße
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10. Ansprechpartner 
Motörizer GbR

Peter Schwarzkopf

Jägersberg 10

24103 Kiel


Web: www.motorizer.de

Mail: info@motorizer.de

Tel.:  0151/17327155
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Abbildung: Seitenansicht und Maße
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